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Opis techniczny

1. Dane ogélne

Nazwa opracowania:
Projekt budowy ... ... budynku/éw rekreacji indywidualnej w miejscowosci..............
Podstawqg opracowania jest:

Aktualna mapa w skali 1:500

Aktualne normy i przepisy prowne

Rodzaj zamierzenia: Budowa budynku rekreacji indywidualne;.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budynek/budynki rekreacji indywidualnej.
Projektuje sie budynek jednokondygnacyjny z dachem dwuspadowym.

3. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki

Inwestycja zostata zaplonowana na dziatce ............. , 0 catkowitej powierzchni........ ha.
Przedmiotowy teren jest zabudowany/niezabudowany.

4. Projektowane zagospodarowanie dzialki
Opis ogdlny

Na dziotce zaplanowano budynek/budynki rekreacji indywidualnej. Zaprojektowano budynek
jednokondygnacyjny na rzucie prostokgtnym o dtuzszym boku dtugosci 11,24 m i krétszym 6,22
m. Budynek nie posiada kondygnacji podziemnych. Projektowany dach jest dwuspadowy o kqcie
nachylenia 35°.

Powierzchnia zabudowy jednego budynku wynosi 6991 m2. Na dziotce zaplanowano budowe .. ..
budynku/budynkdw. Lgczna powierzchnia zabudowy wynosi.............. m?2.

Rozwigzania architektoniczne

Planuje sie budynek w technologii szkieletowej drewnianej, nakryty dachem dwuspadowym w
konstrukcji drewnianej. Wykoriczenie elewacji z desek w uktadzie pionowym. Wykonhczenie dachu z
blachy na rgbek.

Istniejaca i projektowana zielen

No dziotce wystepujg/nie wystepujg drzewao, ktdre planuje sie pozostawié. Na dziotce planuje
sie/nie planuje sie dodatkowych nasadzen. Na dziatce planuje sie/nie planuje sie wycinki drzew w
celu postawienia projektowanego budynku (wg odrebnego opracowanio)Na dziatce
wystepujg/nie wystepujq drzewa, ktére planuje sie pozostawid.



5. Zestawienie powierzchni

Bilans terenu

Nr Rodzaj powierzchni Pow. [m?] Pow. [%]
1 Powierzchnia dziatki 100
2 Powierzchnia zabudowy

Obliczenia powierzchni zabudowy dokonano zgodnie z normq PN-ISO 9836: 1997

6. Zgodnosé projektu z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego lub warunkami zabudowy

Dziatka na ktdérej zaprojektowano inwestycje objeta jest miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego/warunkami zabudowy - NR............ ... ... oL zdnio...oo
Zgodnie z zapisem planu dziatka znaojduje sie na terenie oznaczonym symbolem.................



7. Informacja o zagrozeniach dla $srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow

Planowana inwestycja nie wptywa na pogorszenie stanu srodowiska z uwagi na brak emisji
hatasu, pytdw i gazdw oraz nie oddziatuje ujemnie na zdrowie ludzi.

Obiekt nie wprowadza zaktdcerh w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wéd
powierzchniowych i podziemnych, a takze wystepujgcej zieleni.

Przedmiotowa inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogqcych zowsze znaczgco lub
potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko, jak réowniez nie stanowi przedsiewziecia do
sporzqdzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko.

8. Informacje dotyczaca obszaru oddzialywania obiektow

Budynek zaprojektowano przy zachowaniu przepiséw techniczno-budowlanych odnoszacych sie
do odlegtosci od granicy sgsiednich dziatek wynikajgcych z warunkdw technicznych, przepiséw z
zakresu ochrony srodowiska i p. poz. Sposdb usytuowania budynku na przedmiotowej dziatce
nie ogranicza sposobu zagospodarowania sgsiednich nieruchomosci oraz mozliwosci ich
zobudowy. Opracowane zagospodarowanie w/w dziatki nie wprowadza ograniczern zabudowy
sgsiednich dziatek. Zakres oddziatywania w catosci miesci sie na przedmiotowej dziatce.

Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy :

- Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225 z
pdZzn. zmianami)

- Ustowa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z péZn. zmianami

9. Przeznaczenie i program uzytkowy

Przeznaczenie budynku

Budynek jest zaprojektowany w sposdb aby umozliwiot prawidtowe funkcjonowanie uzytkownikéw
zgodnie z normami spotecznymi, ktére wiqzq sie z funkcjq rekreacyjna,

Program uzytkowy

Budynek posiada jednqg kondygnacje, ktdra miesci tazienke, salon z aneksem oraz sypialnie. Nad
czesciq parteru miesci sie przestrzen na urzqdzenia techniczne instalacji wewnetrznych.

Zgodnie z § 3 pkt. 16 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jokim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022, poz.
1225 z pdzn. zmianami) ,ilekro¢ w rozporzqdzeniu jest mowa o: kondygnacji - nalezy przez to
rozumiec¢ poziomq czesc¢ budynku, zawartq pomiedzy powierzchniq posadzki na stropie lub
najwyzej potozonej warstwy podtogowej na gruncie a powierzchniq posadzki na stropie lub
warstwy ostaniajqcej izolacje cieplnq stropu, znajodujgcego sie nad tq czesciq budynku, przy
czym za kondygnacje uwaza sie takze poddasze z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt
ludzi oraz poziomq czesc¢ budynku stanowiqcq przestrzen



na urzqdzenia techniczne, maiqcq sredniq wysokoscé w sSwietle wiekszq niz 2 m; za kondygnacje
nie uznaje sie nadbudowek ponad Jdachem, takich jok maszynownia dZwigu, centrala

wentylacyjno, centrala klimatyzacyjna, obudowa wyjscia z klatki schodowej, kottownia lub inne

pomieszczenia techniczne.”

10. Charakterystyczne parametry techniczne

Podstowowe parametry budynku:

kubatura 370,14 m3
powierzchnia zabudowy 70,00 m?
wysoko$¢ budynku 6,54 m
szeroko$¢ zabudowy 6,23 m
dtugoséé zabudowy 1,24 m

kondygnacje nadziemne 1

kondygnacje podziemne 0
grupa wysokosci budynku niski
stopien nachylenia dachu 35°

11. Spos6b wykonywania robdt, rozwigzania konstrukcyjno-materialowe oraz
instrastruktura

Rozwigzania konstrukcyjne

Budynek projektuje sie w technologii szkieletowej drewnianej, ze stropem drewnionym oraz
drewnianym dachem. Posadowienie planuje sie na podtprefabrykowanych, betonowych
fundamentach punktowych lub na ptycie fundomentowe;.

Rozwigzania materiatowe i istotne elementy budynku

e Sciany zewnetrzne
Sciony nosne zostaty zaprojektowane w konstrukcji drewnianej szkieletowej z drewna
konstrukcyjnego 120x45 o klasie C24 z rusztem instalacyjnym. Ruszt i konstrukcja zostaty
wypetnione dwiema warstwomi wetny mineralnej o tqcznej grubosci 17 cm, oraz
zaizolowane membrangq wiatroizolacyjna. Dodatkowo konstrukcja zostata docieplona od
strony zewnetrznej ptytq z wetny drzewnej o gruboséci 4 cm

e Dach
Doch dwuspadowy o kqgcie nachylenia 35° o konstrukcji drewnionej w technologii
wentylowanej z membrang wysokoparoprzepuszczalng wstepnego krycio. Sufit
podwieszony na ruszcie drewnianym. Ruszt i konstrukcja no$na zostaty wypetnione wetnq
mineralng o tqgcznej grubosci 25 cm. Pokryty blachq trapezowq lub na rgbek.



® Fundamenty
Posadowienie bezposrednie proste punktowe, betonowe, zbrojone, siegajgce ponizej
poziomu przemarzania gruntu lub na ptycie fundomentowe;.

e FElewacje
Wykonczone deskami elewacyjnymi w uktadzie pionowym.

e Oknaidrzwi
Zewnetrzna stolarka okienna - drewniana, dwuszybowa lub trzyszybowa, kolor naturalny.
Drzwi wejsciowe - drewniane
Drzwi do tazienki - standardowe z otworami wentylacyjnymi w dolnej czesci.

e |zolacja termiczna
Przegrody zewnetrzne docieplone bedq wetng mineralng o wspdtczynniku przewodzenia
ciepta A=0,033 W/mK oraz A=0,035 W/mK.

Infrastruktura

Budynek bedzie wyposazony w:

e Instalacje elektryczng, ktéra obejmuje:
o zasilanie podstawowe,
o rozdzielnicg elektryczng
o instalacje oéwietlenia podstawowego
o instalacje gniazd
o instalacje ochrony od porazen
o instalacje ochrony przed przepigciami

o instolacje ogrzewanio, c.w.u

Srednie roczne zapotrzebowanie na energieg elektrycznqg dla budynku wynosi ok. 3000 kWh/rok.
Dostarczenie energii oraz szczegdtowe zapotrzebowanie okreslone jest wedtug odrebnego
opracowania.

e Instalacje wodno-kanalizacyjnag;

Budynek bedzie zaopatrywany w wode ze studni gtebinowej lub przytqgczony do istniejgcej sieci
wodociggowe;j. Srednie zapotrzebowanie wody okreélono na podstawie Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprowie okreélenia przecietnych norm zuzycia wody i
wynosi 0,32 m3 /doba.

Srednia iloé¢ produkowanych éciekéw bytowo-gospodarczych dla budynku wynosi 600l/dzien,
sposdéb odprowadzania okreslony jest wedtug osobnego opracowaniao..

e Wentylacje grawitacyjng oraz mechaniczng,
12. Opis wymagan w zakresie ochrony przeciwpozarowej

Przedmiotowq inwestycje zaprojektowano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi.
Zgodnie z Warunkami Technicznymi:

" § 213. Wymagonia dotyczqce klasy odpornosci pozarowej budynkdw okreslone w § 212 nie
dotyczq budynkdw: 1) do trzech kondygnacji nadziemnych wiqcznie:

a) mieszkalnych : jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej”



